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Ocniarss.

Informazioni tecniche

CONVERSIONE DIAMETRO DA POLLICIAmm: 1" = 25,4 mm
es.: un diametro di 3” corrisponde ad un diametro di 76,2 mm (3" x 25,4 mm)
n.b.: il diametro in pollici & riferito al passaggio interno del tubo in gomma.

PER | DIAMETRI INFERIORI AD 1”:
1/6" =6,3mm 3/8”=9,5mm 1/2" =12,7mm 5/8" =158 mm

CONVERSIONE DA PSI A BAR:
1PSI =0,07 BAR (es.: 100 PSI =7 BAR)

Coppia di serraggio - informazioni

3/4"=19mm

TAVOLA DI CONVERSIONE

Newton metres >kg. force metres: 1Nm=0,102 kg m Kg. force metres >Newton metres: Tkgm=9,81Nm
Newton metres >pound force inches: TNm=8,851inc.xlb Pound force inches >Newton metres: Tincxlb=0,1129 Nm
Pound force inches > kg. force metres: Tinc.xb=0,0115kgm Kg. force metres >pound force inches: Tkgm=286,8inc.x b )
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12 mm DIN3017

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma DIN 3017, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione
del sistema vite/cassetto & in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni pil gravose;
i bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

Screwc. 7mm
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APPLICAZIONI

MATERIALI

trattamento di zincatura bianca trivalente, esente ¢ Macchine edili
cromo VI (direttiva EU RoHS) o Ferramenta e termosanitaria

¢ Macchine agricole
o Elettrodomestici

%
'
At
Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con m * Autoveicoli

Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in acciaio
zincato con trattamento di zincatura bianca
trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

Banda, cassetto e vite in acciaio inox 304
e Industria petrolchimica

o Industria alimentare
o Industria chimica

Banda, cassetto e vite in acciaio inox 316

5 e Cantieri navali
o Motori marini
W5

EE86 8
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=, > ; = | 'LARGHEZZA | “SPESSORE [~ “|CoPPIADI
CAMPO § i ji ji jk j CONFEZIONE | ™\ AsTRO NASTRO VITE SERRAGGIO
O 'O @  © om " om T mm T

16-25 CNS025 | CNSP025 | CNSX025 | CNSH025

16-27 IR CNSH027
20-32  [EEED CNSH032 [ERERDV
23-35 RS CNSH035
25-40  [E CNSX040 | CNSH040
30-45 S CNSH045
30-50 Y CNSH050
40-60 [T CNSH060 50
45-65 ETE CNSH065
50-70 IS CNSH070
60-80 N CNSH080 12 0.7 7 5
70-90 NSX090 | CNSH090 ’
80-100 I CNSH100
90-110 AN CNSH110
100-120 [P CNSH120
110-130  [IEVEEN) CNSH130
120-140 [N CNSH140 [P
130-150 [N c
140-160 [N c
150-170 [IESNREL) CNSH170
NI CNS180 CNSH180
170-190 [INNEREL) CNSH190

(A CNS200 | CNSP200 | CNSX200 | CNSH200 Y,

SH150

N
NSH160

CON VITE DI MESSA A TERRA v

Fascette con vite di terra saldata; per collegamenti
equipotenziali di guaine metalliche protezione cavi,
nastri di messa a terra, canaline di metallo, ecc...

Fascette a vite con ponticello, permettono il
sormonto di spirali metalliche di tubi in
gomma o pvc.

Fascette a vite con galletto in plastica per serraggi
non gravosi, permette una facilita e velocita di
impiego senza l'utilizzo di utensili dedicati.
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9 mm DIN3017

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma DIN 3017, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione
del sistema vite/cassetto & in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni pil gravose;
i bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

Screw: 7

szarp
Location

See 3and
Stamp Chart

Vo N
MATERIALI €3 APPLICAZIONI
N
ol
Banda, cassetto e vite in acciaio zincato con w1‘ * Autoveicoli
trattamento di zincatura bianca trivalente, esente * Macchine edili

cromo VI (direttiva EU RoHS) 7 ¢ Ferramenta e termosanitaria
wi * Macchine agricole

Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in acciaio o Elettrodomestici

zincato con trattamento di zincatura bianca
trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

Banda, cassetto e vite in acciaio inox 304

w£ e Cantieri navali
¢ Motori marini
e Industria petrolchimica

Banda, cassetto e vite in acciaio inox 316 e Industria alimentare
e Industria chimica

EE8B8 8D
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“ouvos | SERGE SSGGE"| “Gaee” camee
(W1) w2 (We) W)
CNO12W1 | CNO12 | CNX012 | CNHO12

CNO16W1 CNHO016
CNO20W1 CNH020
CN022W1 CNH022
CNO25W1 CNH025
CNO27W1 CNH027
CNO32W1 CNH032
CNO35W1 CNH035
CNO4OW1 CNH040
CNO45W1 CNH045
CNO50W1 CNH050 9 0.7 7 45
CNO6OW1 CNH060 ' '
CNO70W1 CNH070
CNOSOW1 CNH080
CNO90W1 CNH090
CN100W1 CNH100
CN110W1 CNH110
100-120 [ISEPIE CNH120
110-130  [IFENLE CNH130
NI CN140W1 CNH140
NI cN150W1 CNH150

AU CN160W1 | CN160 CNX160 | CNH160 Y,

. oe | (LARGHEZZA | “SPESSORE [ [ coPPIADI.
CONFEZIONE | ““NasTRO NASTRO VITE SERRAGGIO
mm mm mm Nm

pezzi

CON VITE DI MESSA ATERRA v

Fascette con vite di terra saldata; per collegamenti Fascette a vite con ponticello, permettono il
equipotenziali di guaine metalliche protezione cavi, sormonto di spirali metalliche di tubi in
nastri di messa a terra, canaline di metallo, ecc... ' gomma o pvc.

Fascette a vite con galletto in plastica per serraggi
non gravosi, permette una facilita e velocita di
impiego senza l'utilizzo di utensili dedicati.
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Hi-Flex VN

Fascette con cassetto ribaltabile, che garantiscono un’estrema versatilita e rapidita di utilizzo, specialmente su
grandi diametri. La banda & completamente dentata ed i bordi arrotondati proteggono eventuali danneggiamenti
del tubo.

Cassetto ribaltabile

Dimensioni: mm

e JEllse e
mm Nm

16-27
20-35
20-47
30-50
30-60
40-70
40-80
40-90
60-100
60-115
60-125 4,0
60-145
60-175
60-215
60-288
60-320
60-370
60-420
60-540
60-650

Fascette a vite con ponticello, permettono il sormonto di 60-750 Y,
spirali metalliche di tubi in gomma o pvc. Confezione scatola da 100 pezzi

MATERIALI

Banda e cassetto in acciaio inox 430, vite in acciaio
zincato con trattamento di zincatura bianca
trivalente, esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

8

APPLICAZIONI

e Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione
e Serraggio per tubi flessibili di grande diametro

(>
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Fast Clamp 14 mm

Il sistema & composto da un rotolo di nastro continuo in acciaio inox e da gruppi vite separati, permette di formare
al momento fascette di qualsiasi diametro.

(SR |~ e U0 G e
mm mm mm
Rotolo da 25 mt. di nastro continuo 14 08 8 J
FC4012 Scatola da 25 gruppi vite

MATERIALI

Banda, cassetto e vite in acciaio inox 304

APPLICAZIONI

e Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione
* Tubi flessibili di grande diametro

) D B®

J

Possibilita di realizzare spezzoni di nastro pretranciato _
su misura /fr,, S T

(



valeriomorosin
Mediatec


Oscniarss.

Collarini

Le fascette a collarino hanno un campo di diametro ridotto e sono consigliate per impieghi non gravosi. La banda
ha i bordi arrotondati.

" BEN709 VA 2000
 BEN810 8-10 2000
 BEN911 9-11 2000
TP 1012 2000
_ BEN1113 11-13 3000
 BEN1214*  [EEEFEDN 3000
_ BEN1315  EEERE 3000
 BENT416 RN 3000 7 9 0,6 12
~_BeN1517 EERE 3000
 BEN1618 16-18 2500
 BEN1719 17-19 2500
 BEN1820*  IEEEEED 2500
 BEN1921 19-21 2500
BEN2426* 24-25 2500 )

* Su richiesta: codici “IMQ": testa vite con impronta combinata

4 N
4% MATERIALI APPLICAZIONI
N~
L . ¢ Industria automobilistica
e Acciaio zincato, trattamento di zincatura esente . .
o ¢ Industria elettrodomestici
cromo VI (Direttiva EU RoHS) . ;
e Industria componenti per gas

Collari S

Fascette realizzate secondo norma DIN 3017-2, garantiscono forze di serraggio alte e tenute ottimali. Grazie al “ponte
interno” permettono una eccellente protezione del tubo durante le installazioni.

= W/ T LARGHEZZA W/ SPESSORE § -
CAMPO @ BANDA BANDA BULLONE
mm mm mm

/dal 12 al 50 15 0,50 M5
dal25al 80 20 0,90 M8 )

@ MATERIALI

R

e Acciaio zincato, trattamento di zincatura esente
cromo VI (Direttiva EU RoHS)

e Su richiesta altri materiali disponibili
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AC-PC w1

Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati; il bullone & impegnato direttamente sul barilotto filettato
ed e pertanto possibile serrare i collari con avvitatori elettrici o pneumatici.

1 L

Ee/,/ ~. \,%
LARGHEZZA @ SPESSORE

i ‘ T S T suione 7 conrezione

C mm Min.-Max Amm Bmm pezzi

AC023-025
AC026-028 18 SMA
AC029-031 0,6
AC032-035 20
AC036-039/6
AC040-043/6
AC048-051/6
AC052-055/6
AC056-059/6
AC060-063/6
AC064-067/6
AC068-073
AC074-079
AC080-085
AC086-091 ” 8MA
AC092-097
AC098-103 50
AC104-112
AC113-121
PC122-130
PC131-140
PC140-148
PC149-161
PC162-174

_ PC175-187 26 1,0 10MA
PC188-200 15
PC201-213
PC214-227
PC227-239 10
PC240-252 )

@ MATERIALI

o o e Agricoltura e irrigazione
m ¢ Acciaio zincato, trattamento di zincatura esente - .

22

0,8

25

APPLICAZIONI

®

o * Veicoli speciali
cromo VI (direttiva EU RoHS)  Edilizia
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AC-PC w2 w4 wbh

Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati; il bullone & impegnato direttamente sul barilotto filettato
ed é pertanto possibile serrare i collari con avvitatori elettrici o pneumatici.

D

{ |

) 9
2 &

T [ARGHEZZA O JTSPESSORE [ BULLONE -
BANDA BANDA (acciaio)
@ v v Tve

AC023-025W2 | PC023-0255S | PC023-025W5

AC026-028W2 PC026-028W5 6MA 6MA

AC029-031W2 PC029-031W5

AC032-035W2 PC032-035W5

AC036-039W2 PC036-039W5

AC040-043W2 PC040-043W5 21 0,8

AC044-047TW2 PC044-047W5

AC048-051W2 PC048-051W5

AC052-055W2 PC052-055W5

AC056-059W2 PC056-059W5

AC060-063W2 PC060-063W5

AC064-067W2 PC064-067W5

AC068-073W2 PC068-073W5 8MA

AC074-079W2 PC074-079W5

AC080-085W2 PC080-085W5

AC086-091W2 PC086-091W5 24

AC092-097W2 PC092-097W5 12 aMA

AC098-103W2 PC098-103W5 ’

AC104-112W2 PC104-112W5

AC113-121W2 PC113-121W5

PC122-130W2 PC122-130W5

PC131-140W2 PC131-140W5

PC140-148W2 PC140-148W5

PC149-161W2 PC149-161W5

PC162-174W2 PC162-174W5

PC175-187W2 PC175-187W5 26 1,5 10MA

PC188-200W2 PC188-200W5

PC201-213W2 PC201-213W5

PC214-227TW2 PC214-227W5

PC227-239W2 PC227-239W5

PC240-252W2 | PC240-252SS | PC240-252W5 )
MATERIALI APPLICAZIONI

(0

e Agricoltura e irrigazione

e Veicoli speciali

« Edilizia

 Nautica

e Industria alimentare e chimica

Banda e ponte in acciaio inox 430, bullone, barilotti e rondella
in acciaio zincato con trattamento di zincatura esente cromo
VI (direttiva EU RoHS)

Acciaio inox 304 m Acciaio inox 316

88

Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante,
ad alta resistenza allo strappo

(©
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Bi-Blok

Collari con doppio sistema di serraggio contrapposto, utilizzati in applicazioni estremamente gravose e per grandi

diametri.

m

sl o)
KDY

 G— . N A—
i i CAMPOG AR

D mm

GHEZZA " @SPESSORE ) (e -
ANDA BANDA BULLONE
Amm mm

74-79
80-85
86-71
92-97
98-103
104-112
113-121
122-130
131-139
140-148
149-161
162-174
175-187
188-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-325
325-350
350-375
375-400
400-425
425-450
450-475
475-500

30

1,7 10MA

MATERIALI

¢ Acciaio zincato

 Bullone e dado: acciaio 8.8

e Trattamento superficiale: zincatura bianca trivalente
esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

8

(3

)

{

APPLICAZIONI

e Agricoltura e irrigazione
e Veicoli speciali

* Edilizia

e Industria

* Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante,
ad alta resistenza allo strappo
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Bifilari a vite

Fascette consigliate per serrare tubi con spirali in rilievo; sono realizzate con un doppio filo di acciaio zincato e garantiscono
un serraggio ottimale anche in presenza di tubi molto morbidi e con spessori sottili.

G CAMPO 0 VITE @ FILO
mm Nm

BIFV012 ARV
BIFV013 K 15
AT 11,5-14 '
AT 12,5-15

BIFV016 13-16 M3
IRV 13,5-17
BIFV018 15-18 1,8

BIFV019 IRV
BIFV020 17-20

CIATPAR  17,5-21
IR 7AN  18,5-22
BIFV023 19-23 2
AP 21,5-25
BIFV027 xRl
BIFV029 25-29

BIFV031 27-31 M4
@ MATERIALI BIFV033 29-33 2,2
u AR 30,5-35
w1 Acciaio pre-zincato “aluzink” esente Cromo VI BIFV037 33-37
(direttiva EU RoHS) CIRMAS  35,5-40

CIATIAN 38,5-43
CIATA  41-46
REIAMYAN  43,5-49
CIRTEEM  46,5-53 M5 2,5
AT 50,5-56
BIFV0s0 [

€. AppLICAZIONI LT 555-64
BIFV068 60-68 28
e Tubi di gomma o plastica con o senza spirali metalliche BIFV072 64-72 ’
e Tubi evacuazione fumi in alluminio BIFV076 68,5-76
BIFV080 72,5-80
7\ BIFV084 ERIRE:A
@, DISPONIBILE SU RICHIESTA RAARC S 658
Sw®  Fascette MONOFILO per il serraggio di cuffie, soffietti e BIFV092 84-92
protezioni in gomma leggera. BIFV096 88-96

CIRAODEN  92-100
CIAANAN  95-104
BIFV108 [Z:ENI: Mé
ClIAANPAN  103-112
CIAANERN  109-116 3
CIAAPARN  111-120
AV 115-124
BIFV128 [P{aVZ1]
ClIAARYAN  124-132
CIAAVAR  125-140
CIAAEDE  134-150
ARG 145-160
CIAACE  150-165
=]IAAVAORY  155-170
BIFV180 U1K
C]IAAVLE  175-190 )

Confezione scatola da 100 pezzi
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